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HERZLICH

WILLKOMMEN!

Der Erfolg unseres Unternehmens KEK ba-
siert auf der Faszination fur Edelstahl. Genau
diese Faszination I&sst uns taglich mit Leiden-
schaft arbeiten — sie treibt uns an, zu optimalen
Produkten und innovativen Ldsungen. Dabei
lassen wir uns leiten von einer fairen und loyalen
Zusammenarbeit mit unseren Geschéaftspart-
nern.

Unsere sechs Hauptgeschéftsfelder sind:

LAB.TEC

Labor- und Medizin-
ausstattung

KEK als Anbieter von Edelstahlprodukten gro-
Rer Vielfalt bedient unter anderem auch das
Geschaftsfeld der Ausstattung von Laboren und
medizinischen Bereichen.

Die Produkte fir den Produktbereich LAB.TEC
finden Einsatz in technischen Raumen mit
hohen hygienischen Anforderungen, wie zum
Beispiel in der Chemie-, Pharma- und Lebens-
mittelindustrie.

Die technische Ausfihrung der Produkte er-
fullt die Anforderungen an optimale Pflege- und
Reinigungsmoglichkeiten. Bei der Herstellung
dieser Produkte ist die Grundlage eine hygie-
nisch ausgefeilte Konstruktion, verbunden mit
einer sehr fein verarbeiteten Oberflache des
Edelstahls.

Ausfuhrung méglich fur Keim- bzw. mikroorga-
nismenbelastete Rdume geman:

VDI 2083

Reinraumtechnik flr

Pharmazie- und Lebensmittelindustrie,
Feinmechanik, Medizin.

EG-GMP Annex 1 (Pharmazie)
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ARBEITSPLATTEN

AP 120-LAB

Arbeitsplatten  fir den an-
spruchsvollen Labor- und Medi-
zineinsatz.

Aus 1,2 mm dickem Edelstahl
1.4301, sichtbare Oberflache
KEK-Finish, allseitig 40 mm ab-
gekantet (wahlweise 30/37/50
mm). Bei Abkantung Vorderseite
mit Tropfkante, sonst mit 15 mm
langer Einkantung (90°).

Unterseite mit wasserfest ver-
leimter Spanplatte P3, als Voll-
und Rahmenunterfiitterung bis
auf Abkanthohe. Unterseite mit
Schutzanstrich sowie mit Edel-
stahl-Abschirmblech an der Vor-
derseite (Standard).

\

300-1000

{ C

’_Fo, 37,40, 50
t_

|

pall

Korpus
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Breite
Lange
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800

300

400

500

600

700

800

900 1000

MafRe in mm, Preise in €



ARBEITSPLATTEN

AP 150-LAB

Arbeitsplatten fir den an-
spruchsvollen Labor- und Medi-
zineinsatz.

Aus 1,5 mm dickem Edelstahl
1.4301, sichtbare Oberflache
KEK-Finish, allseitig 40 mm ab-
gekantet (wahlweise 30/37/50
mm). Bei Abkantung Vorderseite
mit Tropfkante, sonst mit 15 mm
langer Einkantung (90°).

Unterseite mit wasserfest ver-
leimter Spanplatte P3, als Voll-
und Rahmenunterfiitterung bis
auf Abkanthohe. Unterseite mit
Schutzanstrich sowie mit Edel-
stahl-Abschirmblech an der Vor-
derseite (Standard).

\

300-1000

{ C

’_Fo, 37, 40, 50
t_

|

2L

Korpus

Breite 300 400 500 600 700 800 900 1000
Lénge
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800

MafRe in mm, Preise in €
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ARBEITSPLATTEN

AP 200-LAB

Arbeitsplatten  fir den an-
spruchsvollen Labor- und Medi-
zineinsatz.

Aus 2,0 mm dickem Edelstahl
1.4301, sichtbare Oberflache
KEK-Finish, allseitig 40 mm ab-
gekantet (wahlweise 30/37/50
mm). Bei Abkantung Vorderseite
mit Tropfkante, sonst mit 15 mm
langer Einkantung (90°).

Unterseite mit wasserfest ver-
leimter Spanplatte P3, als Voll-
und Rahmenunterfiitterung bis
auf Abkanthohe. Unterseite mit
Schutzanstrich sowie mit Edel-
stahl-Abschirmblech an der Vor-
derseite (Standard).

300-1000

’_Fo, 37,40, 50
t_

|

2zl

(L

Korpus
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Breite
Lange
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800

300

400

500

600

700

800

900 1000

MafRe in mm, Preise in €



ARBEITSPLATTEN

Sonderausfiihrungen

Modell Bezeichnung Preis
A-LAB - Aufkantung in Materialstarke 40
KA-LAB - Kastenaufkantung 40/20
Kastenaufkantung 30-100/20 mm, bis maximal 3.800 mm Lange, Stirnseiten geschlossen
1-seitig
2-seitig
3-seitig
Kastenaufkantung zuriickgesetzt
Mehrpreis fir Sonderkastenaufkantung bis 150 mm Hoéhe, 1 - 3 seitig
Mehrpreis fiir seitlich Zudeckeln pro Seite bis 150/60 mm

2 KA-R20-LAB - Kastenaufkantung R20 50/20

1-seitige Kastenaufkantung R20 (Stirnseiten geschlossen)

2-seitige Kastenaufkantung R20 (1 Kugelecke innen sichtbar, Stirnseiten geschlossen)
3-seitige Kastenaufkantung R20 (2 Kugelecken innen sichtbar, Stirnseiten geschlossen)
Kastenaufkantung zuriickgesetzt

Radius: R20, Kastenaufkantung mind. 50 mm, Lange max. 3.800 mm, Stirnseiten geschlossen

50...100
]
8

Kastenaufkantung hinten geschlossen, geklebt und versilikoniert Ifd. m
Kasten- Kasten- Kastenaufkantung hinten geschlossen und verschweif3t Ifd. m

aufkantung aufkantung
geschlossen

CIC

PR7-LAB - Profilrand umlaufend gepréagt (7 mm hoch)

Plattenlange bis 1.000 mm, gepragt
Plattenlange bis 2.000 mm, gepragt
Plattenlange bis 3.000 mm, gepragt
Plattenlange bis 3.800 mm, gepragt
Nur fir AP 120 sowie AP-Breite bis ca. 750 mm

WR-LAB - Wulstrand gekantet (AP 120/AP 150: 7 mm hoch; AP 200: 10 mm hoch)

1-seitig gekantet
2-seitig gekantet
3-seitig gekantet
4-seitig gekantet
jede weitere Kantung

TF-LAB - Rillenabtropffliche nur in Kombination mit PR7

die erhabenen Rillen weisen kein Gefalle auf,
ein restloses Ablaufen des Wassers

kann nicht gewahrleistet werden

max. 800 mm lang (Preis ohne Becken)

Nur fiir AP 120 sowie AP-Breite bis ca. 750 mm

CNS-ST-LAB - Edelstahl-Abschirmblech an der Unterseite (zusatzlich)
— ohne Silikon Abdichtung Ifd. m
\‘) Tropfkante versilikoniert Ifd. m

Edelstahl-Verkleidung der Unterseite

ohne Silikon Abdichtung, glatt ohne Ausschnitt m?
mit Silikon Abdichtung, glatt ohne Ausschnitt m?
Ausschnitt in Unterseite, ohne Silikon

Achtung! Durch manuelles Ausschnitt in Unterseite, mit Silikon

Schleifen im Schweibereich sind Mehrpreis Unterseite in Materialstérke m?

Abweichungen zur Oberflache

KEK-Finish maglich. Mehrpreis unterste Lage

Unterfutterung mit melaminharzbeschichteter Spanplatte Ifd. m

MaRe in mm, Preise in €
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ARBEITSPLATTEN

Sonderausfuihrungen
Es wird empfohlen die Arbeitsplattenverbindungen mit Edelstahlsilikon abzudichten.

Modell Bezeichnung Preis
AP-SST-GL-LAB Schraubstof3, glatte Ausfiihrung
AP-SST-PR7-LAB Schraubsto und Profilrand nur fir AP120

9

AP-SST-WR-LAB Schraubstof3 und Wulstrand

¢

AP-SST-PR7-E-LAB Schraubstof und Profilrand, fur Eckverbindungen
nur fir AP120

5%

AP-SST-WR-E-LAB Schraubstofl und Wulstrand, fiir Eckverbindungen

9
Y/
\

AP-SST-WR-D-LAB Schraubstof3 und durchgehender gekanteter Wulstrand

AP-SST-WR-E-D-LAB SchraubstoR und durchgehender gekanteter Wulstrand
fur Eckverbindungen

AP-STH-LAB Schraubverbindung mit Haarfuge fur Silikonabdichtung

Haarfuge bis 900 mm, Platte glatt

Haarfuge bis 900 mm, Platte glatt, mit Kastenaufkantung

Haarfuge bis 900 mm, Platte mit WR

Haarfuge bis 900 mm, Platte mit WR sowie Kastenaufkantung
Hinweis: Mit Befestigungsmaterial und Silikon, Kernplattenstérke mind. 33 mm

LRA

WSN-LAB - Arbeitsplatte im Werk verschweiflt

glatte Tischplatte (Uberlangen, Uberbreiten und Schragen) Ifd. m
Tischplatte mit WR-LAB

(Uberlangen, Uberbreiten und Schragen) Ifd. m
glatte Tischplatte (Uberlangen, Uberbreiten

und Schragen) mit Kastenaufkantung Ifd. m
Tischplatte mit WR-LAB (Uberléangen, Uberbreiten

und Schragen) mit Kastenaufkantung Ifd. m
Im Werk eingeschweilltes Becken Ifd. m

BSN-LAB - Arbeitsplatte vorbereitet fiir Baustellennaht
AP 150-LAB und AP 200-LAB

=]

MafRe in mm, Preise in €

10 KEK



ARBEITSPLATTEN

Sonderausfiihrungen

Modell Bezeichnung Preis

AP-ASS-LAB - Ausschnitt
c eckig einfach (offen)

rund einfach (offen)
=2 eckig mit Zarge maximal 300 x 300 mm
/ eckig mit Zarge groRer 300 x 300 bis maximal 700 x 700 mm
rund mit Zarge maximal @ 300 mm
rund mit Zarge gréfRer g 300 mm maximal bis @ 700 mm
Ausschnitt zum Einschweif3en fiir beigestelltes Becken
Ausschnitt fir Ultraschallbecken mit Kragen
Liftungsschlitze (Langlocher) ca. 100 mm breit Ifd. m
Hahnlochbohrung bis @ 50 (Maf bitte angeben)
Hahnlochbohrung ab @ 50 bis @ 80 (MaR bitte angeben)
Hahnlochbohrung bis @ 50 mit eingeschwei3tem Rohr
Kabeldurchfiihrung Kunststoff & 60 grau
Gipsabstreifer @ 200 fugenfrei eingeschweilt

AP-ASP-LAB - Aussparung

Eckaussparung einfach (offen)

Eckaussparung mit Ab- oder Aufkantung, bis 150 x 150 mm
Eckaussparung mit Ab- oder Aufkantung, gréRer 150 x 150 mm
Eckaussparung mit Kastenaufkantung, bis 150 x 150 mm
Eckaussparung mit Kastenaufkantung, gréRer 150 x 150 mm
Saulenaussparung, einfach (offen)

Saulenaussparung, mit Ab- oder Aufkantung, bis 150 x 150 mm
Saulenaussparung, mit Ab- oder Aufkantung, gréfRer 150 x 150 mm
Saulenaussparung, mit Kastenaufkantung, bis 150 x 150 mm
Saulenaussparung, mit Kastenaufkantung, gréfRer 150 x 150 mm
Wulstrand im Aussparungsbereich unterbrochen

AP-ABS-LAB - Arbeitsplatte abgeschragt

abgeschragt Uber gesamte Plattenbreite, einfach (offen)
abgeschragt tiber gesamte Plattenbreite, mit Ab- oder Aufkantung

AP-ST-LAB - Arbeitsplatte stirnseitig abgeschragt
abgeschragt als zusatzliche Ecke, einfach (offen)
abgeschragt als zusatzliche Ecke, mit Ab- oder Aufkantung

AP-ARG-LAB - Arbeitsplatten Abrundungen

Abrundung bis R 300 mm, ohne Tropfkante

Abrundung bis R 300 mm, mit Tropfkante

Abrundung gréRer R 300 mm bis max R 700 mm, ohne Tropfkante
Abrundung gréRer R 300 mm bis max R 700 mm, mit Tropfkante

MG-LAB - Messmarkierung Arbeitsplattenoberseite Ifd. m
in 100 mm Einteilung
wahlweise auf Abkantung

ES-LAB - Elektrosignatur Ifd. m
max. Zeichenhéhe 37 mm

MaRe in mm, Preise in €
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HOSPITALAUSGUSSE

ohne und mit Ringspiilung

Ausstattung inklusive Sieb und Klapprost. Die
Vorderkante ist mit einer Tropfkante versehen. Die
Hospitalausglisse inklusive Spritzwande sind
komplett mit Spanplatte unterfittert und zu-
satzlich mit einem wasserabweisenden Farban-

Modell Standard R20

HAG 70-OR-O-LAB
HAG 100-OR-O-LAB

HAG 70-OR-H-LAB

HAG 100-OR-H-LAB

HAG-R20 70-OR-H-LAB

HAG-R20 100-OR-H-LAB

HAG 70-OR-LH-LAB

HAG 100-OR-LH-LAB

HAG-R20 70-OR-LH-LAB

HAG-R20 100-OR-LH-LAB

HAG 70-OR-RH-LAB

HAG 100-OR-RH-LAB

HAG-R20 70-OR-RH-LAB
HAG-R20 100-OR-RH-LAB

HAG 70-OR-LHR-LAB
HAG 100-OR-LHR-LAB

HAG-R20 70-OR-LHR-LAB
HAG-R20 100-OR-LHR-LAB

@ & e

-

2 KEK

Hospitalausglisse mit integrierter Ringspulung.
Der Wasseranschluss ist Gber eine 3/4“ Muffe
moglich.

Ausstattung inklusive Sieb und Klapprost.

Die Vorderkante ist mit einer Tropfkante versehen.
Die Hospitalausgusse inklusive Spritzwande
sind komplett mit Spanplatte unterfittert und zu-
satzlich mit einem wasserabweisenden Farban-
strich versehen.

Modell Standard R20

HAG 70-MR-O-LAB
HAG 100-MR-O-LAB

HAG 70-MR-H-LAB

HAG 100-MR-H-LAB
HAG-R20 70-MR-H-LAB
HAG-R20 100-MR-H-LAB
HAG 70-MR-LH-LAB
HAG 100-MR-LH-LAB
HAG-R20 70-MR-LH-LAB
HAG-R20 100-MR-LH-LAB
HAG 70-MR-RH-LAB

HAG 100-MR-RH-LAB

HAG-R20 70-MR-RH-LAB
HAG-R20 100-MR-RH-LAB

HAG 70-MR-LHR-LAB
HAG 100-MR-LHR-LAB

HAG-R20 70-MR-LHR-LAB

A A

HAG-R20 100-MR-LHR-LAB

MafRe in mm, Preise in €



HOSPITALAUSGUSSE

Zubehor fur Hospitalausglisse

=

Abbildung: Hygieneausfiihrung R20

Abbildung: Hygieneecke fir
Arbeitsplatte glatt

Mehrpreis flir HAG mit Disenspilung
HAG 70-DS
HAG 100-DS

Mehrpreis fir seitliche Spritzwand -
aulen bis 100 mm von vorn geklebt

Mehrpreis fir seitliche Spritzwand -
aulen bis 100 mm von vorn geschweif3t

Mehrpreis fir Spritzwand - Aussenseite
mit Edelstahl geschlossen (geklebt)

Mehrpreis fur Spritzwand - Aussenseite
mit Edelstahl geschlossen (geschweilt)

Mehrpreis fur Spritzwand -
25 mm zuriickgesetzt

Mehrpreis fur gekanteten Wulstrand pro Seite
Mehrpreis fir Reduzierung DN 70 auf DN 50
Mehrpreis - Im Werk hergestellte
Schweilverbindung zwischen
Hospitalausguss und Arbeitsplatte

Mehrpreis fiir Hygieneecke an der
Arbeitsplatte bei Verwendung HAG

in Hygieneausfiihrung

Mehrpreis fur Arbeitsplatte glatt bzw. mit KA-LAB
Mehrpreis fur Arbeitsplatte mit KA-R20-LAB

Mehrpreis Vorbereitung Baustellen-
schweifnaht zwischen Hospitalausguss
und Arbeitsplatte

Auflagerost fir Ringspilung
Auflagerost fir Dusenspllung
Eimerrost - komplett aus Edelstahl

Sieb DN 70 aus Edelstahl

Sieb DN 100 aus Edelstahl

Abdeckung DN 70 in Pilzform
Abdeckung DN 100 in Pilzform

Siphon DN 70 aus Kunststoff

Siphon DN 100 aus Kunststoff schwarz
Reduzierungsnippel % - 12" aus Edelstahl
Doppelnippel % aus Edelstahl
Druckschlauch %2, 500 mm lang
Druckschlauch %2, 1.000 mm lang
Druckschlauch %, 500 mm lang

Pumpsystem - mit Wasservorlagebehalter
furr 6 Liter, ohne Desinfektion, ab Ladnge 600 mm

Bestell-Nr.

5272486900

5272487500

5272136300

5272136400

5272136500

5272487600

5272487700

5272136600

5272136700
5272436700

5272193300

9180328690

9180328685

5272136800

5272136900

5272137000

5216800033

5216798800

9180001076

9187033450

9187009200

9187011500

9187012880

9187036440

9187012890

9189000900

Preis

MafRe in mm, Preise in €

KEK
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WASCHRINNEN/HYGIENEBECKEN

Waschrinnen und Hygienebecken werden aus Edelstahl 1.4301 hergestellt.
Waschrinnen sind serienmafig mit einer 12" Ablaufpragung und inklusive Ventil versehen.
Armatur und Zentralverrohrung siehe Zubehor

Modell Bezeichnung Bestell-Nr.
WRE-LAB WRE-2W 950 5270400100
Waschrinne

WRE-3W 1.460 5270400200

aus CNS-Blech,
1,5 mm teilweise WRE-4W 1.970 5270400300
eckige Ausfiihrung WRE-5W 2.480 5270400400
Breite: 445 mm WRE-6W 2.990 5270400500
Hoéhe: 600 mm

Rinnentiefe: 155 mm

WRR-LAB WRR-2W 950 5270400600
Waschrinne
WRR-3W 1.460 5270400700
aus CNS-Blech,
1,5 mm komplett ge- WRR-4W 1.970 5270400800
rundete Ausfiihrung WRR-5W 2.480 5270400900
Breite: 445 mm WRR-6W 2.990 5270401000
Héhe: 600 mm
Rinnentiefe: 155 mm
Mehrpreis Zentralverrohrung fiir-2w 5272489300
Waschrinne
) fur-3wW 5272489400
mit Sensorgesteuertem Auslauf =
aus Edelstahl fir-aw 5272489500
fur-5W 5272489600
fur-6W 5272489700

Bei Bestellung bitte Armatur bzw. Lochbild angeben.

Mafe in mm, Preise in €

14 KEK



WASCHRINNEN/HYGIENEBECKEN

Zubehor

Bezeichnung Bestell-Nr. Preis

Hygienebecken 5272141900
HGB-LAB

Ausfiihrung: wandhéngend Bei Bestellung bitte Armatur bzw. Lochbild angeben.
Abmessung:

LxBxH,
425 x 460 x 600 mm

BeckengroRe:
LxBxH,
370 x 340 x 150 mm

Hygienebecken
HGB-LAB

Ausfiihrung: wandhangend inklusive Sensorgesteuerter Auslauf

5272614000

Abmessung:
LxBxH,

425 x 460 x 600 mm
BeckengroRe:

LxBxH,
370 x 340 x 150 mm

Hygienebecken
HGB-LAB
Ausfiihrung: wandhangend inklusive Sensorgesteuerter Auslauf und Seifenspender

5270296300

Abmessung:
LxBxH,
425 x 460 x 600 mm

BeckengroRe:
LxBxH,
370 x 340 x 150 mm

Bezeichnung Bestell-Nr. Preis

Sensorgesteuerter Auslauf 5270401100
aus Edelstahl

(Netzbetrieb 230V)

Universalarmhebelspender 9187018745
Edelstahl

(Seifen- oder Desinfektionsspender)

i

Seifenspender Edelstahl 9187019840

(auch fiir Desinfektionsmittel geeignet)

Mafe in mm, Preise in €
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LABOR-ARBEITSTISCHE

mit Arbeitsplatten AP 120-LAB

m Bezeichnung MaBe/Preise

ATVU-LAB
Labor-Arbeitstisch,
Vierkantrohr
5272487000

FuRfreiheit:200 mm
Bestehend aus :
Rahmengestell mit
3-seitiger  verstre-
bung, mit offener
Vorderseite, mit
KunststofffliRen,
héhenverstellbar

Die Arbeitshéhe er-
gibt sich aus den Ab-
messungen 750/900
mm (Sitz- bzw. Steh-
arbeitsplatz) abzlg-
lich der Abkanthéhe
der  gewdlnschten
Arbeitsplatte.

ATVG-LAB
Labor-Arbeitstisch,
Vierkantrohr mit
Grundboden
5272487100

FuRfreiheit:200 mm
Bestehend aus :
Rahmengestell mit
eingeschweilRten
Grundboden,mit
KunststofffliRen,
héhenverstellbar

Die Arbeitshéhe er-
gibt sich aus den Ab-
messungen 750/900
mm (Sitz- bzw. Steh-
arbeitsplatz) abzlg-
lich der Abkanthéhe
der  gewdlnschten
Arbeitsplatte.

16 KEK

Breite 600 700 750 800 900

Lange
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400

Ab Lange gréfer 2000 mm mit 3 FuRpaaren.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

Breite 600 700 750 800 900

Lange
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400

Ab Lange grofer 2000 mm mit 3 FuRpaaren.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

MafRe in mm, Preise in €



TISCHGESTELLE

Vierkantrohr

Modell Bezeichnung

TGVU-LAB
______---"'""-1“ Tischgestell,

Vierkantrohr

5272132100

Tischgestelle fur
den anspruchsvol-
len Labor-/Medizin-
Einsatz.  Unterbau
bestehend aus Edel-
stahl-Profilen, Ful3-
rohren 40x40 mm
mit  Kunststoffstell-
fulken. Sichtbare
Profile sind komplett
verschweift und
sauber verschliffen.
Die Arbeitshohe er-
gibt sich aus den Ab-
messungen 750/900
mm (Sitz- bzw. Steh-
arbeitsplatz) abzug-
lich der Abkanthéhe
der  gewlinschten
Arbeitsplatte.

TGVG-LAB
Tischgestell,
Vierkantrohr mit
Grundboden
5272132200

Tischgestelle fur
den anspruchsvollen
Labor-/Medizin-
Einsatz.  Unterbau
bestehend aus
Edelstahl-Profilen,
Grundboden 1,5 mm
mit 1 nach unten ge-
offneten Hutprofil 1,5
mm verstarkt, sowie
FulRrohren 40x40
mm  mit  Kunst-
stoffstellfulen.
Sichtbare Profile
sind komplett ver-
schweiflt und sau-
ber verschliffen. Die
Arbeitshdhe  ergibt
sich aus den Abmes-
sungen 750/900 mm
(Sitz- bzw. Stehar-
beitsplatz)  abziig-
lich der Abkanthéhe
der  gewlinschten
Arbeitsplatte.

MaRe/Preise

Breite 520 620 670 720 820

Linge
495
595
695
795
895
995
1.095
1.195
1.295
1.395
1.495
1.595
1.695
1.795
1.895
1.995
2.095
2.195
2.295
2.395

Ab Lange von 2000 mm mit 3 FulRpaaren.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

Breite 520 620 670 720 820

Linge
495
595
695
795
895
995
1.095
1.195
1.295
1.395
1.495
1.595
1.695
1.795
1.895
1.995
2.095
2.195
2.295
2.395

Ab Lange von 2000 mm mit 3 FuRpaaren.
Andere Abmessungen auf Anfrage.

MaRe in mm, Preise in €
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TISCHGESTELLE

Vierkantrohr

TGVC-FAC C-Tischgestell

Grundgestell bestehend aus 2 C-FuBprofilen und 3 Léngs-
streben. Die FuBprofile sind aus Vierkantrohr 60 x 40 mm
mit hdéhenverstellbaren Edelstahl-TellerfiRen (+ 20 mm),
Langsstreben aus gekantetem Edelstahlblech. Die Enden
der FuBprofile sind mit schwarzen Kunststoffstopfen ge-
schlossen, offene Ausschnitte mit grauen Kunststoffstopfen.

Fortsetzungsgestell bestehend aus 1 C-Fufiprofii und 3
Langsstreben. Das FulRprofil ist aus Vierkantrohr 60 x 40
mm mit hdhenverstellbaren Edelstahl-TellerfiRen (+ 20 mm),
Langsstreben aus gekantetem Edelstahlblech. Die Enden
der FuRprofile sind mit schwarzen Kunststoffstopfen ge-
schlossen, offene Ausschnitte mit grauen Kunststoffstopfen.

Technische Daten:
Tischgestellbreite: 735 mm

Modell MaRe/Preise
Bausatz komplett montiert
Grundgestell
Hohe 870
T — Lange Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Wiy
600 5172965900 5172966400
900 5172966000 5172966500
/ 1.200 5172966100 5172966600
1.500 5172966200 5172966700
1.800 5172966300 5172966800
Fortsetzungsgestell
Hohe 870
e — Lénge Bestell-Nr. Bestell-Nr.
560 5172966900 5172967400
860 5172967000 5172967500
1.160 5172967100 5172967600
1.460 5172967200 5172967700
1.760 5172967300 5172967800
Bausatz lose
bendtigtes Montagewerkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten Grundgestell
Hohe 870
T — Lange Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Wiy
600 5172967900 5172968400
900 5172968000 5172968500
/ 1.200 5172968100 5172968600
1.500 5172968200 5172968700
1.800 5172968300 5172968800
Fortsetzungsgestell
Hohe 870
e — Lange Bestell-Nr. Bestell-Nr.
560 5172968900 5172969400
860 5172969000 5172969500
1.160 5172969100 5172969600
1.460 5172969200 5172969700
1.760 5172969300 5172969800
Andere Abmessungen auf Anfrage.

18 KEK
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TISCHGESTELLE

Sonderausfuhrungen fur Tischgestelle

_ Bezeichnung Bestell-Nr. Preis

TG-ZUB-LAB Gestellverblendung, einwandig
(Mindestpreis ) 5272132600 jem?
Mehrpreis fur Zink-DruckgussfiRe 5272132700 4 Stuck

Mehrpreis fur EdelstahlfiRe mit Zink-Druckgussgehduse 5272132800 4 Stick

Mehrpreis ED-TellerfiRRe (inkl. EinschlagfuR®) 5972463900 4 Stuck

TISCHAUFSATZBORDE

Material Edelstahl 1.4301, Abdeckung aus 1,5 mm, Steller mit Gewindeteil

zur Montage auf dem Tisch. (inkl. Montagematerial) Lange TAB-1-LAB TAB-2-LAB

500

TAB-1-LAB 600

Tischaufsatzbord 700
5272141300

. 800

1-etagig

Breite: 300 mm 900

Hohe: 350 mm 1.000

1.100

1.200

TAB-2-LAB 1.300

Tischaufsatzbord 1.400
5272141400

. 1.500

2-etagig

Breite: 300 mm 1.600

Hohe: 700 mm 1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

MafRe in mm, Preise in €
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SCHRANKE

Unterbauschranke

Technische Daten:

Hohe mit Sockel: 860 mm
Korpushdhe: 760 mm
Sockelhdhe: 100 mm

Die technische Beschreibung finden Sie ab Seite 38.
Andere Abmessungen und Sitzarbeitshohe 710 mm auf Anfrage.

Tiranschlag links (TAL) oder Tiiranschlag rechts (TAR)

Modell LAB H1-LAB H2-LAB H3-LAB
Lange: Bestell-Nr. Breite: 565 Bestell-Nr. Breite: 565 Bestell-Nr. Breite: 565 Bestell-Nr. Breite: 565
h 400 5272540000 5272540700 5272541400 5272542100
450 5272540100 5272540800 5272541500 5272542200
500 5272540200 5272540900 5272541600 5272542300
600 5272540300 5272541000 5272541700 5272542400
900 5272540400 5272541100 5272541800 5272542500
1.000 5272540500 5272541200 5272541900 5272542600
1.200 5272540600 5272541300 5272542000 5272542700
Uso-
offen Ausfiihrung offen.

mit 1 Zwischenboden

LAB H1-LAB H2-LAB H3-LAB
Lénge: Bestell-Nr. Breite: 590 Bestell-Nr. Breite: 590 Bestell-Nr. Breite: 590 Bestell-Nr. Breite: 590
TAL 400 5272542801 5272543901 5272545001 5272546101
TAR 400 5272542901 5272544001 5272545101 5272546201
TAL 450 5272543001 5272544101 5272545201 5272546301
TAR 450 5272543101 5272544201 5272545301 5272546401
TAL 500 5272543201 5272544301 5272545401 5272546501
TAR 500 5272543301 5272544401 5272545501 5272546601
TAL 600 5272543401 5272544501 5272545601 5272546701
USF-... TAR 600 5272543501 5272544601 5272545701 5272546801
900* 5272543601 5272544701 5272545801 5272546901
2 Fltgelttiren 1.000* 5272543701 5272544801 5272545901 5272547001
mit 1 Zwischenboden 1.200* 5272543801 5072544901 5272546001 5072547101
1 Flageltar
Anschlag links oder . o
rechts Ausflihrung mit Flugeltar.

Bei Bestellung bitte Turanschlag angeben!

mit 1 Zwischenboden * Ab einer Lange tiber 600 mm Ausfiihrung mit 2 Tiren.

MaRe in mm, Preise in €
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SCHRANKE

Unterbauschranke

Technische Daten:

Hohe mit Sockel: 860 mm
Korpushohe: 760 mm
Sockelhdhe: 100 mm

Die technische Beschreibung finden Sie ab Seite 38.
Andere Abmessungen und Sitzarbeitshohe 710 mm auf Anfrage.

Tiranschlag links (TAL) oder Tiiranschlag rechts (TAR)

Lédnge: Bestell-Nr. Breite: 590 Bestell-Nr. Breite: 590 Bestell-Nr. Breite: 590

- USFB-... TAL 400 5272547201 5272548301 5272549401
2 Fliigeltiren TAR 400 5272547301 5272548401 5272549501
ohne Zwischen- TAL 450 5272547401 5272548501 5272549601
boden TAR 450 5272547501 5272548601 5272549701
1 Flageltir TAL 500 5272547601 5272548701 5272549801
Anschlag links oder TAR 500 5272547701 5272548801 5272549901
rechts TAL 600 5272547801 5272548901 5272550001
ohne Zwischen-
boden TAR 600 5272547901 5272549001 5272550101

900* 5272548001 5272549101 5272550201
1.000* 5272548101 5272549201 5272550301
1.200* 5272548201 5272549301 5272550401

Ausfiihrung mit Flligeltiir und Beckenblende.
Bei Bestellung bitte Tiiranschlag angeben!
* Ab einer Lange (iber 600 mm Ausfiihrung mit 2 Tiren.

Linge: Bestell-Nr. Breite: 590 Bestell-Nr. Breite: 590 Bestell-Nr. Breite: 590

USFSL-... TAL 400 5272550501 5272551601 5272552701
2 Fliigeltiiren TAR 400 5272550601 5272551701 5272552801
mit 1 Zwischen- TAL 450 5272550701 5272551801 5272552901
boden TAR 450 5272550801 5272551901 5272553001
1 Fliigeltir TAL 500 5272550901 5272552001 5272553101
Anschlag links oder TAR 500 5272551001 5272552101 5272553201
::i(t:thZwischen- TAL 600 5272551101 5272552201 5272553301
boden TAR 600 5272551201 5272552301 5272553401

900* 5272551301 5272552401 5272553501

1.000* 5272551401 5272552501 5272553601

1.200* 5272551501 5272552601 5272553701

Ausflihrung mit Fligeltir und Schublade (Teilauszug).
Bei Bestellung bitte Turanschlag angeben!
* Ab einer Lange tiber 600 mm Ausflihrung mit 2 Tiren und Schublade.

MafRe in mm, Preise in €
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SCHRANKE

Unterbauschranke

-

|

22 KEK

Bezeichnung

US3SL-...
Ausfiihrung: mit

3 Schubladen
(Teilauszug)

US4SL-...
Ausfihrung: mit

4 Schubladen
(Teilauszug)

US5SL-...
Ausfihrung: mit

5 Schubladen
(Teilauszug)

USAA-...

Ausflhrung: mit

Abfallauszug sowie

Edelstahl-Abfall-
eimer 16 |

Lange:

400
450
500
600
900
1.000
1.200

400
450
500
600
900
1.000
1.200

400
450
500
600
900
1.000
1.200

400
450
500
600

Bestell-Nr.
5272553800
5272553900
5272554000
5272554100
5272554200
5272554300
5272554400

5272555200
5272555300
5272555400
5272555500
5272555600
5272555700
5272555800

5272556600
5272556700
5272556800
5272556900
5272557000
5272557100
5272557200

5272558000
5272558100
5272558200
5272558300

LAB
Breite: 590

H1-LAB
Bestell-Nr. Breite: 590
5272554500
5272554600
5272554700
5272554800
5272554900
5272555000

5272555100

5272555900
5272556000
5272556100
5272556200
5272556300
5272556400
5272556500

5272557300
5272557400
5272557500
5272557600
5272557700
5272557800
5272557900

Mafe in mm, Preise in €



SCHRANKE

Rollcontainer

Technische Daten:

Hohe inkl. Rollen: 800 mm

Korpushohe:
Korpusbreite:

660 mm
565/590 mm

Die technische Beschreibung finden Sie ab Seite 38.
Andere Abmessungen und Sitzarbeitshohe 650 mm auf Anfrage.

Tiranschlag links (TAL) oder Tiiranschlag rechts (TAR)

Bezeichnung

RCO-LAB

offen
mit 1 Zwischenboden

RCF-LAB

1 Flugeltir
abschlieflbar

Turanschlag links oder
rechts
mit 1 Zwischenboden

RC3SL-LAB

Ausflihrung: mit 3
Schubladen (4/5 Teilaus-
zug) mit Wechselauszug-
sperre, abschlieRbar

RC4SL-LAB

Ausflihrung: mit 4
Schubladen (4/5 Teilaus-
zug) mit Wechselauszug-
sperre, abschlieRbar

TAL
TAR
TAL
TAR

Bei Bestellung bitte Tiiranschlag angeben!

Lange

500
600

500
500
600
600

500
600

500
600

Bestell-Nr.

5272438600
5272438700

5272438801
5272577901
5272438901
5272578001

5272439000
5272439100

5272439200
5272439300

Preis

MafRe in mm, Preise in €

KEK
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SCHRANKE

Hochschranke

Die technische Beschreibung finden Sie ab Seite 38.
Tiranschlag links (TAL) oder Tiiranschlag rechts (TAR)

Modell LAB H1-LAB H2-LAB H3-LAB
Lange: Bestell-Nr. Breite: 565 Bestell-Nr. Breite: 565 Bestell-Nr. Breite: 565 Bestell-Nr. Breite: 565

400 5272558400 5272559100 5272559800 5272560500

450 5272558500 5272559200 5272559900 5272560600

500 5272558600 5272559300 5272560000 5272560700

600 5272558700 5272559400 5272560100 5272560800

900 5272558800 5272559500 5272560200 5272560900

:gg.r};ito gggkel: 1.000 5272558900 5272559600 5272560300 5272561000

2.000 mm 1.200 5272559000 5272559700 5272560400 5272561100

Sockelh6he:100 mm

Modell LAB H1-LAB H2-LAB H3-LAB
Liange: Bestell-Nr. Breite: 590 Bestell-Nr. Breite: 590 Bestell-Nr. Breite: 590 Bestell-Nr. Breite: 590

TAL 400 5272561201 5272562301 5272563401 5272564501

TAR 400 5272561301 5272562401 5272563501 5272564601

TAL 450 5272561401 5272562501 5272563601 5272564701

TAR 450 5272561501 5272562601 5272563701 5272564801

TAL 500 5272561601 5272562701 5272563801 5272564901

HSF- ... TAR 500 5272561701 5272562801 5272563901 5272565001

2 Fligeltiiren TAL 600 5272561801 5272562901 5272564001 5272565101

TAR 600 5272561901 5272563001 5272564101 5272565201

1 Fligeltdr links 900* 5272562001 5272563101 5272564201 5272565301

oder rechts 1.000* 5272562101 5272563201 5272564301 5272565401

Hoéhe mit Sockel: 1.200* 5272562201 5272563301 5272564401 5272565501

2.000 mm
Sockelhdhe:100 mm Ausfiihrung mit 5 Zwischenbdden.

Bei Bestellung bitte Tiiranschlag angeben! *Ab einer Lange tiber 600 mm Ausfiihrung mit 2 Tiren.

Aufsatzschranke
[ Modell _____ Bezeichnung LAB
Lange: Bestell-Nr. Breite: 565
HASO-...
offen 400 5272565600
450 5272565700
Hohe: 400 mm 500 5272565800
600 5272565900
900 5272566000
1.000 5272566100
1.200 5272566200
Lange: Bestell-Nr. Breite: 590
HASF-... TAL 400 5272566301
2 Fliigeltiiren TAR 400 5272566401
TAL 450 5272566501
1 Fligeltir TAR 450 5272566601
Anschlag links oder
rechts TAL 500 5272566701
TAR 500 5272566801
Hohe. 400 mm TAL 600 5272566901
TAR 600 5272567001
900* 5272567101
1.000* 5272567201
1.200* 5272567301

Ausflihrung mit 1 Zwischenboden.
Bei Bestellung bitte Tiranschlag angeben! *Ab einer Lange tiber 600 mm Ausfiihrung mit 2 Tlren.

=]

Mafe in mm, Preise in €
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SCHRANKE

Wandhéangeschranke

Die technische Beschreibung finden Sie ab Seite 38.

Modell LAB H1-LAB H2-LAB H3-LAB
Lange: Bestell-Nr. Breite: 340 Bestell-Nr. Breite: 340 Bestell-Nr. Breite: 340 Bestell-Nr. Breite: 340

400 5272567400 5272568100 5272568800 5272569500

450 5272567500 5272568200 5272568900 5272569600

500 5272567600 5272568300 5272569000 5272569700

600 5272567700 5272568400 5272569100 5272569800

900 5272567800 5272568500 5272569200 5272569900

WHSO-... 1.000 5272567900 5272568600 5272569300 5272570000

offen 1.200 5272568000 5272568700 5272569400 5272570100

mit 2 Zwischen-

. Auf Anfrage Héhe 600 mm mit 1 Zwischenboden!
bdden

Héhe: 750 mm

Modell LAB H1-LAB H2-LAB H3-LAB
Linge: Bestell-Nr. Breite: 365 Bestell-Nr. Breite: 365 Bestell-Nr. Breite: 365 Bestell-Nr. Breite: 365
TAL 400 5272570201 5272571301 5272572401 5272573501
TAR 400 5272570301 5272571401 5272572501 5272573601
TAL 450 5272570401 5272571501 5272572601 5272573701
TAR 450 5272570501 5272571601 5272572701 5272573801
TAL 500 5272570601 5272571701 5272572801 5272573901
WHSF-... TAR 500 5272570701 5272571801 5272572901 5272574001
2 Flugeltiren TAL 600 5272570801 5272571901 5272573001 5272574101
mit 2 Zwischen- TAR 600 5272570901 5272572001 5272573101 5272574201
boden 900* 5272571001 5272572101 5272573201 5272574301
1 Fllgeltar 1.000* 5272571101 5272572201 5272573301 5272574401
'r“e“ci‘i:'ag links oder 1.200* 5272571201 5272572301 5272573401 5272574501
ggtjinZWiSChen- Bei Bestellung _I_;)itte T[]ranschlgg angf-)ben! *Ab einer Lange tiber 600 mm Ausfiihrung mit 2 Taren.
Auf Anfrage Hhe 600 mm mit 1 Zwischenboden!
Hoéhe: 750 mm

Zwischenboden fiir Schranke
[Model | US-LAB HS/HAS-LAB )

Lange: Bestell-Nr. Breite: 525 Bestell-Nr. Breite: 470 Bestell-Nr. Breite: 300

360 5272575500 5272576300 5272577100
410 5272575600 5272576400 5272577200
460 5272575700 5272576500 5272577300
560 5272575800 5272576600 5272577400
760 5272575900 5272576700 5272577500
860 5272576000 5272576800 5272577600
960 5272576100 5272576900 5272577700
1.160 5272576200 5272577000 5272577800

Doppelwandige Boden auf Anfrage!

Schranke mit Glaseinsatz (VSG) auf Anfrage

MafRe in mm, Preise in €
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SCHRANKE

Sonderschranke

Die technische Beschreibung zu unseren Ausfiihrungsvarianten finden Sie ab Seite 38.

Modell

Bezeichnung

26

KEK

WBA-LAB
Wandregale fiir Steckbecken
und Urinflaschen

-Abmessung L x B 380 x H 600 mm
-Rickwand einwandig,

Grundboden doppelwandig und mit einer
Aluminium-Verbundplatte unterflttert

-fest eingeschweilte Bligel aus gebogenen
Rundmaterial @10 mm fiir Steckbecken

und @ 5 mm fiir Urinflaschen

-Grundboden abnehmbar und mit umlaufenden
Profilrand (7 mm hoch)

USF-HAG-LAB
Unterschrank fiir
Hospitalausguss

1 Flageltir
Anschlag links oder
rechts

in Edelstahl Mindest-
hohe 680 mm

SD-S-LAB
Schragdach fiir Schranke

-Abmessung L x B 565 x H 200 mm
-bestehend aus gekantetem Blech,

Starke 1 mm

-sichtbare Oberflachen auBen in KEK-Finish
-mit dem Korpus biindig montiert
-Rickwand offen

(nachristbar)

Linge Bestell- Nr. Breite 380
450 5272574600
600 5272574700
900 5272574800
1.000 5272574900
1.200 5272575000

Lénge Bestell- Nr. Breite: 590
TAL 500 5272575101
TAR 500 5272575201
TAL 600 5272575301

TAR 600 5272575401

Bitte bei Bestellung Tiiranschlag angeben!
Fir Pumpensysteme ist eine Schranklange

von 600 mm erforderlich.

bis Lange 1.200 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage.

Ifd. m

Mafe in mm, Preise in €



ZUBEHOR FUR MOBEL

Modell Bezeichnung Lange Preis

Zylinderschloss
- fir Schubladen und Flugeltiren

- je Flugeltir 1 Schloss

@. - SchlieRsystem auf Anfrage
Zylinderschloss gleichschlieRend Variante 1 5972426400
Zylinderschloss gleichschlieRend Variante 2 5972426300
Zylinderschloss verschieden schlieBend 5972426500
Drehstangenschloss 5272462900

- fir Hochschranke

Gleich- oder verschiedenschlieBend bei Bestellung angeben!

Liiftungsschlitze
in Tr oder Sockel

Passelement Passblende bis 400 mm
fiir Hochschranke
mit Sockelriicksprung

Passelement Passblende bis 400 mm
fiir Unterschranke
mit Sockelriicksprung

Passelement Passblende bis 400 mm
fiir Wandhangeschranke

dreiseitig

Mehrpreis fiir Einwurfklappe 5472459200

mit CNS-Abfallbehalter (16 Liter)

Edelstahl-Riickwand zwischen Arbeitsplatte und Wandhangeschrank

- Abmessung abhangig von Burstrichtung und Blechtafelformat
- Rickwand 20 mm (Mindestpreis )
- mit melaminharzbeschichteter Spanplatte P2 unterfittert

Abluftanschluss
fur @ 150 ... 200 mm

Mobelkorpus von innen versilikoniert

- fir Wand- und Unterschrénke
- fir Hochschranke

Mehrpreis Vollauszug bis 50 kg (je Schublade)
Mehrpreis Schwerlast-Vollauszug bis 120 kg (je Schublade)

Mehrpreis Einzugsdampfung (je Fliigeltiir)
Mehrpreis Vollauszug mit Softeinzug (je Schublade)

ZentralschlieBung und Wechselauszugsperre
fiir Unterschranke (Schubladenblock)

Lenkrollensatz mit Edelstahlgehduse - bestehend aus 2 ungebremsten und 2 feststellbaren Lenkrollen

5972436900 @ 75 mm Plattenbefestigung
5972426700 @ 125 mm  Expanderbefestigung

MafRe in mm, Preise in €
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STECKREGALSYSTEME

Technische Beschreibung

Die Edelstahlregale werden als Steckregalsys-
tem, bestehend aus Anfangs- ~ , Fortsetzungs-
und Eckfortsetzungsregal  , geliefert.

Die Regalleitern bestehen aus Edelstahlvierk-
antrohr (1.4301) mit den Abmessungen

30 x 30 mm bei einer Standardhdhe von

1.800 mm. Die Querholme sind aus Edelstahl-
vierkantrohr (1.4301) mit den Abmessungen
50x20x1,5 mm gefertigt. Alle Schweillndhte
sind umlaufend und ohne Schweilanlauffarbe
ausgefiuhrt.

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sind
die Regalleitern mit héhenverstellbaren Fillen
ausgestattet. Die Regalbdden in glatter oder
gelochter Ausfuhrung aus Edelstahlblech (Edel-
stahloberflache walzblank), 1 mm stark, werden
auf angeschweifdten und verschliffenen Bolzen
@ 8 mm eingehangen und sind aller 140 mm ho-
henverstellbar.

An den Langsseiten sind sie 40 mm abgekantet
und nach innen umgeschlagen.

Das Anfangsregal besteht aus zwei Regal-
leitern und vier Regalb6éden. Zur Erhéhung der
Standsicherheit erhalten die Regalstander an
der Rickseite eine Diagonalverstrebung. Das
Fortsetzungsregal = und das Eckfortsetzungs-
regal bestehen aus einer Regalleiter und
vier Regalbdden bzw. Eckregalbdden.

Bei Bestellung ist die genaue Anzahl der Re-
galbdden sowie ihre Ausfihrung (glatt oder ge-
locht) anzugeben. Auf Kundenwunsch ist die
kurzfristige Fertigung von Sonderabmessun-
gen, z. B. wenn es um genaue Passmalie fir
Nischen geht, moéglich. Preise erhalten Sie auf
Anfrage.

Anzahl Diagonalverstrebung
bis 3 Regale - 1 Diagonalverstrebung

von 4 bis 6 Regale - 2 Diagonalverstrebungen P

Die Fachlast bei gleichmaRig verteilter
Belastung betragt:

- Bei Regalléange 500 bis 1.000 mm 150 kg

- Bei Regalléange 1.100 bis 1.500 mm 100 kg

- Die Feldlast betragt max. 600 kg

Bitte beachten Sie:

Bei der Planung und Aufstellung von Regalen bzw.
Regalanlagen sind die Vorschriften der ,Richtlinie fir
Lagereinrichtungen und -gerate BGR 234" einzuhalten.
GemaR BetrSichV unterliegen Regale einer regelmagi-
gen Prifpflicht nach EN 15635.

Anfangsregal
Fortsetzungsregal
Eckfortsetzungsregal

Fachlast

Fach\as( .<
N =]
< 5t

Fachlas!
Fachlast /,(
e der Facl ast=
SUMM eldlas
e
. ol
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STECKREGALSYSTEME

mit glatten Boden (Standardhohe 1.800 mm)

Modell/ Bezeichnung

Anfangsregal

Ausfliihrung mit 4 glatten Béden

AR-GLB-400-LAB (400 mm breit)
AR-GLB-500-LAB (500 mm breit)
AR-GLB-600-LAB (600 mm breit)

Fortsetzungsregal

Ausfiihrung mit 4 glatten Béden
FR-GLB-400-LAB (400 mm breit)
FR-GLB-500-LAB (500 mm breit)
FR-GLB-600-LAB (600 mm breit)

Eck-Fortsetzungsregal

Ausflihrung mit 4 glatten Boden

EFR-GLB-400-LAB (400 mm breit)
EFR-GLB-500-LAB (500 mm breit)
EFR-GLB-600-LAB (600 mm breit)

Modell/ Bezeichnung

Regalbdden - glatt fiir
Anfangs- und Fort-
setzungsregal

GLB-400-LAB (340 mm breit)
GLB-500-LAB (440 mm breit)
GLB-600-LAB (540 mm breit)

-
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Breite
Lange

500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500

470
570
670
770
870
970
1.070
1.170
1.270
1.370
1.470

470
570
670
770
870
970
1.070
1.170
1.270
1.370
1.470

Breite
Lange

500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500

Bestell-Nr.
5272142200
5272142300
5272142400
5272142500
5272142600
5272142700
5272142800
5272142900
5272143000
5272143100
5272143200

5272145500
5272145600
5272145700
5272145800
5272145900
5272146000
5272146100
5272146200
5272146300
5272146400
5272146500

5272148800
5272148900
5272149000
5272149100
5272149200
5272149300
5272149400
5272149500
5272149600
5272149700
5272149800

Bestell-Nr.
5170040000
5170040100
5170040200
5170040300
5170040400
5170040500
5170040600
5170040700
5170040800
5170040900
5170041000

400
Preis

340
Preis

Bestell-Nr.
5272143300
5272143400
5272143500
5272143600
5272143700
5272143800
5272143900
5272144000
5272144100
5272144200
5272144300

5272146600
5272146700
5272146800
5272146900
5272147000
5272147100
5272147200
5272147300
5272147400
5272147500
5272147600

5272149900
5272150000
5272150100
5272150200
5272150300
5272150400
5272150500
5272150600
5272150700
5272150800
5272150900

Bestell-Nr.
5170041100
5170041200
5170041300
5170041400
5170041500
5170041600
5170041700
5170041800
5170041900
5170042000
5170042100

500
Preis

440
Preis

600

Bestell-Nr. Preis
5272144400
5272144500
5272144600
5272144700
5272144800
5272144900
5272145000
5272145100
5272145200
5272145300
5272145400

5272147700
5272147800
5272147900
5272148000
5272148100
5272148200
5272148300
5272148400
5272148500
5272148600
5272148700

5272151000
5272151100
5272151200
5272151300
5272151400
5272151500
5272151600
5272151700
5272151800
5272151900
5272152000

540
Bestell-Nr. Preis
5170042200
5170042300
5170042400
5170042500
5170042600
5170042700
5170042800
5170042900
5170043000
5170043100
5170043200

MafRe in mm, Preise in €



STECKREGALSYSTEME

mit gelochten Boden (Standardhohe 1.800 mm)

Modell/ Bezeichnung Breite

Lange

Anfangsregal 500

Ausflihrung mit 4 gelochten Béden 600
AR-GEB-400-LAB (400 mm breit)

AR-GEB-500-LAB (500 mm breit) 700

AR-GEB-600-LAB (600 mm breit) 800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

Fortsetzungsregal 470

Ausfiihrung mit 4 gelochten Béden 570
FR-GEB-400-LAB (400 mm breit)

FR-GEB-500-LAB (500 mm breit) el

FR-GEB-600-LAB (600 mm breit) 770

870

970

1.070

1.170

1.270

1.370

1.470

Eck-Fortsetzungsregal 470

Ausflihrung mit 4 gelochten Béden 570
EFR-GEB-400-LAB (400 mm breit)

EFR-GEB-500-LAB (500 mm breit) 670

EFR-GEB-600-LAB (600 mm breit) 770

870

970

1.070

1.170

1.270

1.370

1.470

Modell/ Bezeichnung Breite

Lange

Regalbdden - gelocht 500

fiir Anfangs- und Fort-

setzungsregal 600

GEB-400-LAB (340 mm breit) 700

GEB-500-LAB (440 mm breit) 800

GEB-600-LAB (540 mm breit) 900

— 1.000

f 1.200

1.300

1.400

1.500

Bestell-Nr.
5272152100
5272152200
5272152300
5272152400
5272152500
5272152600
5272152700
5272152800
5272152900
5272153000
5272153100

5272155400
5272155500
5272155600
5272155700
5272155800
5272155900
5272156000
5272156100
5272156200
5272156300
5272156400

5272158700
5272158800
5272158900
5272159000
5272159100
5272159200
5272159300
5272159400
5272159500
5272159600
5272159700

Bestell-Nr.
5170045000
5170045100
5170045200
5170045300
5170045400
5170045500
5170045600
5170045700
5170045800
5170045900
5170046000

400
Preis

340
Preis

Bestell-Nr.
5272153200
5272153300
5272153400
5272153500
5272153600
5272153700
5272153800
5272153900
5272154000
5272154100
5272154200

5272156500
5272156600
5272156700
5272156800
5272156900
5272157000
5272157100
5272157200
5272157300
5272157400
5272157500

5272159800
5272159900
5272160000
5272160100
5272160200
5272160300
5272160400
5272160500
5272160600
5272160700
5272160800

Bestell-Nr.
5170046100
5170046200
5170046300
5170046400
5170046500
5170046600
5170046700
5170046800
5170046900
5170047000
5170047100

500
Preis

440
Preis

Bestell-Nr.
5272154300
5272154400
5272154500
5272154600
5272154700
5272154800
5272154900
5272155000
5272155100
5272155200
5272155300

5272157600
5272157700
5272157800
5272157900
5272158000
5272158100
5272158200
5272158300
5272158400
5272158500
5272158600

5272160900
5272161000
5272161100
5272161200
5272161300
5272161400
5272161500
5272161600
5272161700
5272161800
5272161900

Bestell-Nr.
5170047200
5170047300
5170047400
5170047500
5170047600
5170047700
5170047800
5170047900
5170048000
5170048100
5170048200

600
Preis

540
Preis

MalRe in mm, Preise in €

KEK
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STECKREGALSYSTEME

Zubehor

Modell/ Bezeichnung Breite 400 500 600
Lénge Bestell-Nr. Preis Bestell-Nr. Preis Bestell-Nr. Preis
- Regalleiter 1.520 5272162000 5272162500 5272163000
i RL-400-LAB. 1.660 5272162100 5272162600 5272163100
y (400 mm breit)
- 1.800 5272162200 5272162700 5272163200
- RL-500-LAB
. (500 mm breit) 2.080 5272162300 5272162800 5272163300
| RL-600-LAB 2.500 5272162400 5272162900 5272163400
" (600 mm breit)
Mehrpreis Wandbefestigungswinkel 5172129500 Preis pro Stiick
Mehrpreis Boden der Lange ab 1.100 mm 5172129700 Ifd. Meter
fiir eine Belastung von 150 kg ausgelegt werden
Mehrpreis Eckfortsetzungsregalboden glatt oder gelocht 5172129600 Preis pro Boden
Modell/ Bezeichnung Diagonalverband fiir Regalldnge Bestell-Nr. Preis
Diagonalverband 500 5172129800
Diagonalverstrebung (bei 600 5172129900

Bestellung bitte Lange des

Regales angeben) 700 5147887300
800 5170294000

900 5172130000

1.000 5170294100

1.100 5172130100

1.200 5172130200

1.300 5172130300

1.400 5172130400

1.500 5172130500

Mafe in mm, Preise in €
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WASCH- UND SEZIERTISCHE

einfache Ausfiihrung ohne Becken




a

WASCH- UND SEZIERTISCHE

einfache Ausfuihrung ohne Becken

Wasch- und Seziertisch in einfacher Ausfliihrung komplett aus Edelstahl, unterfltterte Tischplatte kom-
plett verschweil’t mit hohem umlaufenden vierseitig gekantetem Wulstrand, Ecken verschweif3t und
verschliffen, Tischplatte mit Gefalle zum Ablauf (2) ausgefiihrt, Tischgestell aus Vierkantrohr, Profile kom-
plett verschweif3t.

Modell Bezeichnung Typ Bestell-Nr. Preis

Wasch- und Seziertisch feststehend mit hohenverstell-

Abmessung: baren (30 mm) Fiiken DTOB-001-LAB 5272062000
2.150 x 750 x 850 mm fahrbar mit 4 Rollen ( 2 feststell
anrbar mi ollen eststell-
(LxBxH) bar) Durchmesser 125 mm DTOB-002-LAB 5272062100
Modell Bezeichnung Typ Bestell-Nr. Preis
Wasch- und Seziertisch
hohenverstellbar und feststehend DTOB-011-LAB 5272436300
neigbar
. fahrbar mit 4 Rollen ( 2 feststell-
Abmessung: DTOB-012-LAB 5272436400
2150 x 750 x 823 -1023 bar) Durchmesser 125 mm
mm (L x B x H)
Tisch hydraulisch
héhenverstellbar und
mechanisch kippbar,
maximale Traglast 250 kg
einfache Ausfiuihrung mit Becken
Modell Bezeichnung Typ Bestell-Nr. Preis
Seziertisch, einfache feststehend mit hdhenverstell-
Ausfiihrung mit Becken Bl ia0lmm) ke DTMB-001-LAB 5272062200
Abmessung: fahrb it 4 Rollen ( 2 feststell
anrbar mi ollen eststell-
(2L.6X08 ))(( ;9_80 x 850 mm bar) Durchmesser 125 mm DTMB-002-LAB 5272062300

Einschweilbecken ST-EB
500 x 400 x 250 mm,
Standrohrventil 2, WS
200 Ventil aus Material
1.4021, Beckenblende
mit Kniehebelarmatur,
Brauseschlauch und
Handbrause

MafRe in mm, Preise in €
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SEZIERTISCHANLAGE

mit Andockstation

Wasch- und Seziertisch in einfacher Ausflihrung komplett aus Edelstahl, unterfitterte Tischplatte kom-
plett verschweil3t mit hohem umlaufenden vierseitig gekantetem Wulstrand, Ecken verschweif3t und
verschliffen, Tischplatte mit Gefalle zum Ablauf (2“) ausgefiihrt, Tischgestell aus Vierkantrohr, Profile kom-
plett verschweildt, inkl Andockstation (900 x 500 x 850 mm) mit Armatur und Brauseschlauch, anfahren
des Seziertisches mittels Fihrungsbigel

Modell Bezeichnung Typ Bestell-Nr. Preis

Seziertischanlage mit

. Seziertisch ohne Becken mit
Andockstation PrslE e AT TS DTOBAL-001-LAB 5272062400

Abmessung: Seziertisch ohne Beck "
komplette Anlage eziertisch ohne Becken mt DTOBAL-002-LAB 5272062500
2.700 x 900 x 850 mm Andockstation, Armatur rechts

(LxBxH) Andockstation, Abmessung:

900 x 500 x 850 mm (L x B x H) AD-001-LAB 5272062600

ZULUFTHAUBE

Modell Bezeichnung Typ Bestell-Nr. Preis

Abmessung:

2.400 x 1.085 x 400 mm
(L x B x H), komplett
aus Edelstahl

Zulufthaube fiir Decken-
aufhangung fiir bauseiti- ZH-001-LAB 5272062700
gen Liftungsanschluss

inkl. Beleuchtung
4x 58 Watt Leuchtstoff-
réhre 230 V

ohne Liftermotor
ohne Befestigung

MafRe in mm, Preise in €
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TECHNISCHE AUSFUHRUNGS-
BESCHREIBUNG

1.1.Werkstoff

Alle in diesem Katalog beschriebenen Mdébel und Einrichtungsteile sind, wenn nicht anders beschrieben,
aus Edelstahl 1.4301 gefertigt. Die Oberflachen der Blechteile sind im sichtbaren Bereich in KEK-Finish
ausgefihrt.

Standard-Materialdicken

Arbeitsplatte 1,2-2,0 mm
Spulbecken 0,8-1,2mm
Profilstreben 1,0-1,5mm
Rickwande 1,0 mm
Seitenwande 1,0 mm
Verkleidung 1,0 mm
Sockelblenden 1,0-1,2 mm
Blenden 1,0 mm

Tiren doppelwandig 1,0 mm
Zwischenboden 1,0 mm
Regalbdden (walzblank) 1,0 mm
Regalsteher — Vierkantrohr 30x30x1,2mm
Vierkantrohre fir Gestelle 40 x40 x 1,2 mm

35x35x1,2mm
30x30x1,2mm

1.2 Schubladen

- Blende 18 mm doppelwandig, schallddammend mit Wabenpappe isoliert

- Schubladen mit 4/5-Teilauszug aus Chromstahl (Material 1.4509)

- Blenden mit horizontal angeordneten Edelstahl-Bligelgriffen (Lochabstand 96 mm)
- Blenden mit umlaufender Silikondichtung

1.3 Fliigeltiiren

- doppelwandig 18 mm dick, schalldammend mit Wabenpappe isoliert

- Fligeltiren mit vertikal angeordneten Edelstahl-Bigelgriffen (Lochabstand 96 mm)

- die Tlren haben einen Offnungswinkel von 270° (nur bei freistehenden Mébeln) und werden mittels
Magnetverschluss (kein CNS) zugehalten.

- Clip-Scharniere vernickelt

- gegen Mehrpreis werden die Fllgeltiiren abschlielRbar oder mit einzugsdampfendenden Scharnieren
(107°) angeboten

- Fligeltiren sind mit umlaufender Silikondichtung ausgefihrt (im Scharnierbereich unterbrochen),
bei zweifligliger Ausflihrung hat die linke Fligeltir nur eine 3-seitige Silikondichtung

1.4 Hygieneausfiihrungen

- gemaf’ DIN 18865-9

- H1 — Boden und Seitenwande verschweil}t mit Rundungen < 3 mm

- H2 — Boden und Seitenwande verschweil}t mit Rundungen 20 mm

- H3 — Boden, Seitenwande und Deckblech verschweifst mit Rundungen 20 mm
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Typ AP 120/ 150/ 200-LAB (Arbeitsplatte mit Spanplatte P3)

- bestehend aus 1,2; 1,5 oder 2,0 mm Blech

- Arbeitsplatten sind allseitig 40 mm abgekantet, vorn mit 15 mm breiter Tropfkante,
seitlich und hinten mit 15 mm Einkantung

- zur Stabilisierung mit einer Voll- und Rahmenunterfiitterung aus verrottungsfester Spanplatte P3
schalldammend unterfittert, Vollunterfutterung, Unterflitterung mit Melaminbeschichtung und
Profilunterfitterung auf Anfrage

- die Unterseiten und Schnittkanten der Unterfiitterung werden mit einem desinfektionsmittelbestandi-
gen Schutzanstrich behandelt

- Arbeitsplatten haben an der Vorderseite ein ca. 80 mm breites Abschirmblech

- auf Wunsch kénnen die Unterseiten gegen Mehrpreis vollflachig mit CNS geschlossen und die Fugen
zusatzlich versilikoniert werden

- Lieferung einer durchgehenden Arbeitsplatte ist bis zu einer max. Lange von 3800 mm
ohne Schweiflnaht moglich

- bestehend aus 1,2 mm Blech

- Hospitalausgiisse sind allseitig 40 mm abgekantet, vorn mit 15mm breiter Tropfkante,
seitlich und hinten mit 15 mm Einkantung

- zur Stabilisierung mit einer Vollunterfutterung, aus verrottungsfester Spanplatte P3,
schalldammend unterfuttert

- die Unterseiten und Schnittkanten der Unterfiitterung werden mit einem desinfektionsmittelbestandi-
gen Schutzanstrich behandelt

- Hospitalausglisse haben an der Vorderseite ein ca. 80 mm breites Abschirmblech

- auf Wunsch konnen die Unterseiten gegen Mehrpreis vollflachig mit CNS geschlossen
und die Fugen zuséatzlich versilikoniert werden

- bei Ausfiihrungen mit 20 mm starken Spritzwanden sind diese ebenfalls mit P3 unterfittert

- inkl. Sieb und Klapprost

- Ablaufvarianten von DN70 und DN100 sind wahlbar

- Hospitalausglisse gibt es mit oder ohne Ringspllung, der Anschluss der Ringspulung erfolgt
Uber eine %“ Muffe

- weiteres optionales Zubehor ist wahlbar
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TECHNISCHE AUSFUHRUNGS-
BESCHREIBUNG

4.1.Waschrinnen
- bestehend aus 1,5 mm Blech
- Abmessung L x B 445 x H 600 mm, Tiefe 155 mm

Typ WRE
- Waschrinne — wandhangend

- teilweise eckige Ausflihrung
- Ablaufpragung 1%5" mittig inklusive Ventil
- Sensorarmaturen sind nicht Lieferumfang enthalten

Typ WRR
- Waschrinne — wandhangend

- Vollstandig gerundete Ausfiihrung
- Ablaufpragung 1%5" mittig inklusive Ventil
- Sensorarmaturen sind nicht Lieferumfang enthalten

4.2 Hygienebecken
Typ HGB
- Hygienebecken — wandhangend
- Ablaufpragung 1% rechts inklusive Ventil
- Sensorarmatur und Seifenspender sind nicht Lieferumfang enthalten

- bestehend aus Arbeitsplatte Typ AP 120-LAB Starke 40 mm und nachfolgend beschriebenem
Tischgestell

- Plattenlberstand vorn 35 mm, hinten 45 mm, seitlich 2,5 mm

- Abmessung L x B x H 900 mm (bei Sitzarbeitsplatz H 750 mm)

- Rahmengestell mit Stellern aus Vierkantrohr 40x40x1,2 mm und Verbindungsstreben
aus 35x35x1,2 mm auf 4 Kunststofffiiken zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
(Verstellbereich +/- 15 mm)

- Arbeitstische mit Langen tber 2000 mm werden mit einem zusatzlichen dritten Beinpaar ausgeflihrt

- Bodenfreiheit 200 mm

- fahrbare Tische (max. Lange 2000 mm) mit 4 Lenkrollen @75 (zwei davon feststellbar)
sind gegen Aufpreis lieferbar

Typ ATVU-LAB
- Tischgestell unten mit 3-seitiger Verstrebung, offene Vorderseite (unterfahrbar)

Typ ATVH-LAB
- Tischgestell unten mit 2-seitiger Verstrebung, sowie Mittelstrebe (H-Verstrebung)

Typ ATVG-LAB
- Tischgestell unten mit allseitig 35 mm ab- und 20 mm eingekanteten,
fest eingeschweilten Grundboden mit Verstarkungsprofil
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- Abmessung L x B x H 860 mm
- Rahmengestell mit Stellern aus Vierkantrohr 40x40x1,2 mm und Verbindungsstreben
aus 35x35x1,2 mm auf 4 KunststofffiilRken zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
(Verstellbereich +/- 15 mm)
- Tischgestelle mit Langen tGber 1995 mm werden mit einem zusatzlichen dritten Beinpaar ausgefihrt
- Bodenfreiheit 200 mm
- fahrbare Tischgestelle (max. Lange 1995 mm) mit 4 Lenkrollen @75 (zwei davon feststellbar)
sind gegen Aufpreis lieferbar

Typ TGVU-LAB
- Tischgestell unten mit 3-seitiger Verstrebung, offene Vorderseite (unterfahrbar)

Typ TGVH-LAB
- Tischgestell unten mit 2-seitiger Verstrebung, sowie Mittelstrebe (H-Verstrebung)

Typ TGVG-LAB
- Tischgestell unten mit allseitig 35 mm ab- und 20 mm eingekanteten, fest eingeschweil3ten
Grundboden mit Verstarkungsprofil

Typ TGVC-LAB
- Tischgestell mit offener Vorderseite und eingeriickten Stellern (C-Verstrebung)
- Rahmen und Fuldverstrebung aus Vierkantrohr 40x40x1,2 mm und
Steller aus Vierkantrohr 30x30x1,2 mm, Verbindungsstreben aus 40x20x1,2 mm
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TECHNISCHE AUSFUHRUNGS-
BESCHREIBUNG

- Abmessung L x B (... x 300) x H (350 mm bzw. 700 mm - wenn 2-etagig)

- Aufsatzbord allseitig 30 mm abgekantet auf 4 Stehern aus Vierkantrohr 30x30x1,2 mm
- zur Montage auf einer Arbeitsplatte werden 4 CNS-Winkel mitgeliefert

- gegen Mehrpreis kann die Unterseite geschlossen ausgefiihrt werden

Typ TAB-1
- Aufsatzbord, 1-etagig

Typ TAB-2
- Aufsatzbord, 2-etagig

8.1 Unterbauschréanke

- Abmessung L x B 565/590 x H 860 mm (900 mm inkl. Arbeitsplatte)

- Stabile, selbsttragende Korpusbauweise

- sichtbare Oberflachen auf3en und innen in KEK-Finish

- bestehend aus gekanteten Einzelteilen (Seitenwande, Riickwand, Grundboden & Traversen),
die exakt ineinandergreifen und durch Heftstellen miteinander fixiert werden

- Seitenwande doppelwandig und schalldammend mit Wabenpappe isoliert, Riickwand einwandig,
Grundboden einwandig und mit Spanplatte P3 verstarkt, offene Flachen mit
desinfektionsmittelbestandigem Schutzanstrich

- alle Schranke sind auf Sockeln (Héhe 100 mm) aufgestellt, durch integrierte Edelstahltellerfiiie mit
Kunststoffkappen kbnnen Bodenunebenheiten ausgeglichen werden

- Zwischenbdden sind einwandig ausgefiihrt und allseitig 20 mm abgekantet (max. Fachlast 30 kg)

- der Zwischenboden wird auf Bodentrager aufgelegt und ist mehrfach héhenverstellbar (Raster 50 mm)

- die Bodentrager werden in gepragte Formsenkungen der Innenseitenwande eingehangt,
unbelegte Lécher werden mit Kunststoffstopfen (PE) geschlossen

Typ USO
- Bedienseite offen

- ein Zwischenboden

Typ USF
- Bedienseite Flugeltiir/-en

- ein Zwischenboden

Typ USFB
- Bedienseite Fligeltiir/-en und einwandige Beckenblende (H6he 150 mm)

- Riickseite mit nach unten eingekirzter Riickwand (Héhe 100 mm) flr Installationen
- ohne Zwischenboden

Typ USESL
- Bedienseite Flgeltiir/-en und oben eine Schublade (Blendenhéhe 150 mm)
- ein Zwischenboden
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Typ US3SL
- Bedienseite mit drei Schubladen (von oben 1x Blendenh6éhe 150 mm darunter 2x 300 mm)

Typ US4SL
- Bedienseite mit vier Schubladen (von oben 3x Blendenhéhe 150 mm darunter 1x 300 mm)

Typ US5SL
- Bedienseite mit funf Schubladen (5x Blendenhéhe 150 mm)

Typ USAA
- Bedienseite mit einer Schublade ausgeflhrt als Abfallauszug

mit einem Edelstahl-Abfalleimer 16 |

Typ USF-HAG
- Bedienseite Fllgeltir, abschliel3bar

- Rickseite mit nach unten eingekirzter Rickwand (Hohe 100 mm) fur Installationen
- H6he 680 mm

8.2 Rollcontainer

- Abmessung L x B 565/590 x H 800 mm

- bestehend aus einer Arbeitsplatte AP 100-LAB mit einer Starke von 18 mm mit CNS Unterseite
und nachfolgendem Unterbau

- stabile, selbsttragende Korpusbauweise

- sichtbare Oberflachen au3en und innen in KEK-Finish

- bestehend aus gekanteten Einzelteilen, (Seitenwande, Rickwand, Grundboden & Traversen)
die exakt ineinandergreifen und durch Heftstellen miteinander fixiert werden.

- Seitenwande und Riickwand doppelwandig und schalldammend mit Wabenpappe isoliert,
Grundboden doppelwandig, mit Spanplatte P3 verstarkt und unterseitig mit CNS geschlossen

- Rollcontainer sind fahrbar durch ein Profilgestell aus Rechteckrohr 40 x 20 x 1,2 mm K240
mit Rollen @75 mm (Fulfreiheit 100 mm)

- zwei Lenkrollen (bedienseitig) feststellbar

- Zwischenbdden sind einwandig ausgefiihrt und allseitig 20 mm abgekantet (max. Fachlast 30 kg)

- der Zwischenboden wird auf Bodentrager aufgelegt und ist mehrfach héhenverstellbar (Raster 50 mm)

- die Bodentrager werden in gepragte Formsenkungen der Innenseitenwande eingehangt,
unbelegte Lécher werden mit Kunststoffstopfen (PE) geschlossen

Typ RCO
- Bedienseite offen

- ein Zwischenboden

Typ RCF
- Bedienseite Fllgeltir, abschliel3bar
- ein Zwischenboden

Typ RC3SL
- Bedienseite mit drei Schubladen (von oben 2x Blendenh6éhe 150 mm darunter 1x 300 mm)
- mit Wechselauszugsperre und Zentralschliefung

Typ RC4SL
- Bedienseite mit vier Schubladen (4x Blendenhéhe 150 mm)

- mit Wechselauszugsperre und Zentralschliefung
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TECHNISCHE AUSFUHRUNGS-
BESCHREIBUNG

8.3 Hochschranke

- Abmessung L x B 565/590 x H 2000 mm

- bestehend aus gekanteten Einzelteilen, (Seitenwande, Riickwand, Grundboden, Decke & Traversen)
die exakt ineinandergreifen und durch Heftstellen miteinander fixiert werden

- sichtbare Oberflachen auf3en und innen in KEK-Finish

- Seitenwande doppelwandig und schalldammend mit Wabenpappe isoliert, Decke doppelwandig mit
Spanplatte isoliert, Riickwand einwandig, Grundboden einwandig und mit Spanplatte P3 verstarkt,
offene Flachen mit desinfektionsmittelbestadndigem Schutzanstrich

- alle Schranke sind auf separaten Sockeln (H6he 100 mm) aufgestellt und durch integrierte
EdelstahltellerfiiRe mit Kunststoffkappen héhenverstellbar

- Zwischenbdden sind einwandig ausgefiihrt und allseitig 20 mm abgekantet
(max. Fachlast 30 kg, max. Feldlast 150 kg)

- der Zwischenboden wird auf Bodentrager aufgelegt und ist mehrfach héhenverstellbar (Raster 50 mm)

- die Bodentrager werden in gepragte Formsenkungen der Innenseitenwande eingehangt,
unbelegte Lécher werden mit Kunststoffstopfen (PE) geschlossen

Typ HSO
- Bedienseite offen

- 5 Zwischenbodden

Typ HSF
- Bedienseite Flugeltiir/-en

- 5 Zwischenbodden

8.4 Aufsatzschranke

- Abmessung L x B 565/590 x H 400 mm

- bestehend aus gekanteten Einzelteilen, (Seitenwande, Riickwand, Grundboden, Decke & Traversen)
die exakt ineinandergreifen und durch Heftstellen miteinander fixiert werden

- sichtbare Oberflachen auf3en und innen in KEK-Finish

- Seitenwande und Decke doppelwandig und schallddmmend mit Wabenpappe isoliert, Riickwand
einwandig, Grundboden einwandig und mit Spanplatte P3 verstarkt, offene Flachen mit
desinfektionsmittelbestandigem Schutzanstrich

- Zwischenbotden sind einwandig ausgefiihrt und allseitig 20 mm abgekantet (max. Fachlast 30 kg)

- der Zwischenboden wird auf Bodentrager aufgelegt und ist mehrfach héhenverstellbar (Raster 50 mm)

- die Bodentrager werden in gepragte Formsenkungen der Innenseitenwande eingehangt,
unbelegte Lécher werden mit Kunststoffstopfen (PE) geschlossen

- Aufsatzschranke werden mit Bolzen auf den Hochschrank positioniert

Typ HASO
- Bedienseite offen

- 1 Zwischenboden

Typ HASF
- Bedienseite Flugeltiir/-en

- 1 Zwischenboden
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8.5 Wandhangeschrianke

- Abmessung L x B 340/365 x H 600 mm und H 750 mm

- bestehend aus gekanteten Einzelteilen, (Seitenwande, Rickwand, Grundboden, Decke & Traversen)
die exakt ineinandergreifen und durch Heftstellen miteinander fixiert werden

- sichtbare Oberflachen auf3en und innen in KEK-Finish

- Seitenwande, Grundboden und Decke doppelwandig und schallddmmend mit Wabenpappe isoliert,
Rickwand einwandig

- Zwischenbdden sind einwandig ausgefiihrt und allseitig 20 mm abgekantet

- der Zwischenboden wird auf Bodentrager aufgelegt und ist mehrfach héhenverstellbar (Raster 50 mm)

- die Bodentrager werden in gepragte Formsenkungen der Innenseitenwande eingehangt,
unbelegte Lécher werden mit Kunststoffstopfen (PE) geschlossen

- Belastung des Schrankes 50 kg/ Ifd. m bei fachgerechter Wandbefestigung und gleichmaRiger
Lastverteilung

Typ WHSO
- Bedienseite offen

- 2 Zwischenbdden

Typ WHSF
- Bedienseite Fligeltiir/-en

- 2 Zwischenbdden

8.6 Wandregale fiir Steckbecken und Urinflaschen
- Abmessung L x B 380 x H 600 mm
- Riickwand einwandig, Grundboden doppelwandig und mit einer Aluminium-Verbundplatte unterfiuttert
- fest eingeschweilte Bugel aus gebogenen Rundmaterial @10 mm fir Steckbecken
und & 5 mm fur Urinflaschen
- Grundboden abnehmbar und mit umlaufenden Profilrand (7 mm hoch)

8.7 Schragdacher

- Abmessung L x B 565 x H 200 mm

- bestehend aus gekantetem Blech, Starke 1 mm
- sichtbare Oberflachen auf3en in KEK-Finish

- mit dem Korpus blindig montiert

- Rickwand offen
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ALLGEMEINE
INFORMATIONEN

Alle Preise verstehen sich zuzlglich der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen
dieser Preisliste verlieren alle vor diesem
Datum erstellten Preislisten ihre Gultigkeit.

Anderungen im Sinne des technischen
Fortschrittes sind jederzeit mdglich. Irrtum
vorbehalten.

Unsere Preise sind freibleibend.

Die Entsorgung der Verpackung erfolgt tiber
das Interseroh-System. Die entsprechen-
den Kontakte finden Sie auf der Homepage
www.interseroh.de.

Warenriickgaben missen schriftlich bei
der Firma KEK avisiert werden. Der Rick-
transport erfolgt auf Kosten und Gefahr des
Verursachers. Nach Entgegennahme und
Begutachtung des Zustandes der Ware
erfolgt eine Restwertgutschrift, jedoch wer-
den mindestens 15 % vom Nettowarenwert
in Abzug gebracht.

Sonderanfertigungen sind vom

Umtausch und der Riicknahme
ausgeschlossen.

KEK

Eventuelle Transportschaden sind sofort
bei Erhalt der Ware dem ausliefernden
Spediteur anzuzeigen. Durch den Kunden
ist die Annahme der beschadigten Ware zu
verweigern. Ist dies im Ausnahmefall nicht
moglich (z.B. verdeckter Transportscha-
den), kann die Ware im ausgelieferten Zu-
stand mit Verpackung bis zur Klarung des
Sachverhaltes beim Kunden bleiben. Der
verdeckte Schaden ist jedoch innerhalb 5
Werktage bei uns anzumelden. Zu spéat an-
gemeldete Transportschaden kénnen nicht
ersetzt werden.

Alle Gewichts- und MalRangaben sind
Richtwerte. Geringe Farbabweichungen
sind moglich.

Den Erzeugnissen beigefiigte Transport-,
Montage- und Installationsanweisungen ist
unbedingt Folge zu leisten.

Verkauf und Lieferung erfolgen zu unseren
LAllgemeinen Geschaftsbedingungen®,
siehe unter: www.kek-dresden.com



PFLEGEHINWEIS

Die drei Bestandteile, Eisen, Chrom und Nickel,
bilden die Basis dieses Werkstoffes. Chrom
sorgt dafiir, dass das Material nicht rostet und
Nickel gibt ihm die zum Verformen notwendi-
ge Elastizitat. Aus dieser Kombination ergeben
sich folgende Vorteile:

» widerstandsfahig gegen viele im Haushalt
vorkommenden Sauren und Laugen,

+ unempfindlich gegen Hitze, Schlag, Abrieb
und andere mechanische Einflisse,

* hygienisch, pflegeleicht und auch nach Jah-
ren noch schoén und

Es kann zu sogenannten  Flugrost-
erscheinungen kommen, die in der Regel aus
Fremdkontamination heraus resultiert.

Unsere Schranke werden aus melaminharzbe-
schichteten Mébelspanplatten gefertigt.

Tropfensammlung (stehendes Wasser) kann
zum Aufquellen des Materials flihren. Eine Be-
schadigung der Mébel vermeiden Sie durch tro-
ckenes Nachwischen.

Die Kriecheigenschaft des Wassers kann eben-
falls zu Schaden fiihren. Deshalb ist der An-
schlussbereich der Abdeckplatte zu anderen
Schranken und Wandflachen mit Silikon oder
anderen geeigneten Dichtungsmassen zu ver-
siegeln.

Zur Reinigung der Mébel empfehlen wir, diese
feucht abzuwischen oder milde Reinigungsmit-
tel zu verwenden. Der Einsatz alkoholhaltiger,
scheuernder oder scharfer Reinigungsmittel
fuhrt zur Abstumpfung der Oberflache.

Sofern sich aus der Auftragsbestatigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ,ab Werk".

Expresslieferungen und Sondermalfie (ab 2.400 mm Lange) erfolgen auf Anfrage.
Der Gefahreniibergang findet zum Zeitpunkt der Ubernahme der Ware statt.
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